
02-844 Warszawa, ul.  
 

 
ul. Jakuba Wejhera 18 a, 80-  

tel. 663 130 721 
e-mail: gdansk@pcbc.gov.pl  

 

 
 

 z dnia 11.10.2021 r. 

 
 

Nr 421/H/2021 
 

 papa asfaltowa 
welonu szklanego o  o wym. 10 m x 1 m UNI V60 S30 
 

: -926 
Warszawa  
 

 Ewa Bohdanowicz, 
 

 
A.  

1.  na budowie
126,000 do km 129,100 (odcinek C: 

  
  

2.  17  2021 r.;  nr 3 (nr akt sprawy: 
DWB.411.25.2021); 

  
3. Data dostarczenia  28  2021 r.;  nr 1 z dnia  

2021 r.;         
   

4. Producent: -300 Gorlice; 
  

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny : Data produkcji: 2021.08.30 Zmiana: III/A 
Partia: 21P002157                 

  
6. ci   

  
7.  oklejono 

. 
  

8. : 720 m2 
dokumentem dostawy) 

  
9.  : 1 rolka 

  
10.                

  
- art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1213), 
- przepi

15 r., poz. 2332) tj. z dnia 5 
sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1508).  

 
 
 
 
 
 

strona 1 z 7 
FGL-07.4 wydanie VIII  2020 

1.  
2.  
3. Ewentualne 

sprawozdania. 



 

______________________________________________________________________________________________________ 
Sprawozdanie 421/H/2021 wydanie 1 z dnia 11.10.2021                                                                                                       strona 2 z 7 

FGL-07.4 wydanie VIII  2020 

 
11. Data przeprowadzenia badania: 29 2021 r. 6 2021 r.

12. Miejsce przeprowadzenia badania: 
Budowlanych, ul. Wejhera 18 a, 80-  

 
B.    

 dostarczono  papy  w 
zleconym zakresie 

 
Badania fizyczno-chemiczne: 

1.   
  )  -EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby 

wodochronne   
 

Wynik     

 maksymalna   [N/50 mm]  [%] 

1 458 2,92 

2 449 3,36 

3 432 3,20 

4 467 3,26 

5 451 3,21 

 450 3 

Odchylenie standardowe 12,9 0,2 

 5,9 0,6 

-EN 12311-1:2001 p. 7. 
 

 
Podano  

 
 

2.   
  -EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby 

wodochronne   
 

Wynik     

 
mm] 

 

1 249 2,20 

2 230 2,13 

3 261 2,06 

4 291 2,05 

5 222 1,92 

 250 2 

Odchylenie standardowe 27,3 0,1 

 4,0 0,6 
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-EN 12311-1:2001 p. 7.

 
Podano  

 

3.   -EN 12310-1:2001          
 

 
 

Wynik [N] 

  kierunek w poprzek 

1 110 129 

2 126 128 

3 142 152 

4 136 140 

5 120 138 

 125 135 

Odchylenie standardowe 12,7 9,7 

 3,2 3,3 

-EN 12310-1:2001 p.7.  
 

 
Podano  

 

4. w niskiej temperaturze - -EN 1109:2013-07 Elastyczne 
wyroby wodochronne   
temperaturze 
 

strona wierzchnia i spodnia  

 Wynik w temperaturze 0oC   

1  w temperaturze 0oC 

2 brak  w temperaturze 0oC 

3 brak  w temperaturze 0oC 
4 brak  w temperaturze 0oC 
5 brak  w temperaturze 0oC 

-EN 1109:2013-07 p.6 i 7. 
glik  

5.  -EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne 
 Wyroby  

 - metoda B  
 

 Wynik [10 kPa w czasie 24 h] 

1 wodoszczelna 

2 wodoszczelna 

3 wodoszczelna 

PN-EN 1928:2002 p.7.1 i 7.2.2. 
K PN-EN 1928:2002 p.7.3. 
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6.   -EN 12317-1:2001 
 

 
 

Wynik [N/50 mm] 
   

1 229 406 
2 239 437 
3 249 423 
4 229 448 
5 218 424 

 233 428 
Odchylenie standardowe 11,7 15,8 

 3,9 5,6 

-EN 12317- 80 mm         
, zerwanie  

 
 

Podano  
 

 
7.  -EN 12691:2018-05  Elastyczne  wyroby  

wodochronne    
na uderzenie - metoda A    

 

 Wynik [mm]* 

1 300 

2 300 

3 300 

4 300 

5 300 

*brak przebicia 
przygotowano i klimatyzowano zgodnie z PN-EN 12691:2018-05 p.7. 

8.  -EN 12691:2018-05  Elastyczne  wyroby  
wodochronne   h  
na uderzenie - metoda B    

 

 Wynik [mm]* 

1 300 

2 300 

3 300 

4 300 

5 300 

 
*brak przebicia 

-EN 12691:2018-05 p.7. 

Inne badania: brak 
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C.

  

badana cecha 
deklarowana 1) 

wynik badania 

kryterium oceny 
zawarte w EN 

13969:2004 i EN 
13969:2004/A1:2006 

oraz EN 
13707:2004+A2:2009  

ocena 

maksymalna  
kierunek 

  

 
(600 ) N/50 

mm 

 
 

450 N/50 mm 
 
 deklarowanej tolerancji 

wynik badania 
jest zgodny z 

 

w poprzek 

( ) N/50 
mm 

250 N/50 mm 
 

deklarowanej tolerancji 

wynik badania 
jest zgodny z 

 

 

maksymalnej sile 

 

(4 2) % 3% 

deklarowanej tolerancji 

wynik badania 
jest zgodny z 

 

 

maksymalnej sile 

w poprzek 

(4  2% 

deklarowanej tolerancji 

wynik badania 
jest zgodny z 

 

 

rozdzieranie 

 

(10 50) N 125 N 

deklarowanej tolerancji           

wynik badania 
jest zgodny z 

 

 

rozdzieranie 

w poprzek 

(10 50) N 135 N 

deklarowanej tolerancji           

wynik badania 
jest zgodny z 

 

 

niskiej 
temperaturze 

oC  
 

wierzchniej i  
spodniej stronie w 

temperaturze 0oC 

wymaganie gdy 
maksymalnie w jednej 

wierzchniej i spodniej 
 

 
temperaturze 0oC*           

wynik badania 
jest zgodny z 

 

 10 kPa 
 

wymagania gdy trzy 

wodoszczelne** 

wynik badania 
jest zgodny z 
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( ) N/50 
mm 

233 N/50 mm 

deklarowanej tolerancji           

wynik badania 
jest zgodny z 

 

poprzeczny 

( ) N/50 
mm 

 

428 N/50 mm 
 

deklarowanej tolerancji           

wynik badania 
jest niezgodny z 

 

uderzenie 
300 mm 

(metoda A) 
300 mm 

wymaganie gdy 
maksymalnie w jednej 

przebicie dla h=300 
mm***   

wynik badania 
jest zgodny z 

 

uderzenie 
300 mm 

(metoda B) 
300 mm 

wymaganie gdy 
maksymalnie w jednej 

przebicie dla h=300 
mm***  

wynik badania 
jest zgodny z 

 

*kryterium zawarte w PN-EN 1109:2013-07; 
**kryterium zawarte w PN-EN 1928:2002; 
***kryterium zawarte w PN-EN 12691:2018-05; 

28.8/21/G z dnia 07.01.2021 r. 

sprawozdania. 
 

D. Opinie i interpretacje:  

  
 

Sprawozdanie ej* 

 

  
 

 
badanie** ** 

  

 
Kierownik Laboratorium   

 

 
Ewa Bohdanowicz  
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Kierownika Laboratorium**
 

                                                                                                          Kierownik Laboratorium   
 

 
                                                                                                           

 
 

 
** kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 


